} LE MEILLEUR RENDEMENT EST OBTENU
PAR L'UTILISATION EXCLUSIVE DE
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Vous aveg choisi en PEUGEOT.

Nour vous remercions de votre conflance ef espérons qu'il vous apportera trés longlemps tont
Dagrément of tons Jes services que vows en altendes; puisque wows I'avons congu pour cela.

Mais, comrmre fout ce quf vif, vofre PEUGEOT pour conserver fonfes ses qualités demandera
rapmdnw de palre part wn mininvion d entretien.

Cette notice pour dome mos conseils dans co bud.
Soyey asse aimable pour la live, poar la conserver. .. et pour vous y conformer.

Vetre PEUGEOT marchera alors si bien que 'est avec fierté que vous powrrez le faire
disgyer d pos amir,
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CARBURANT

Maottre dant le réservalr un mélange préparé 4 avance d'sssence of de & 9 d'hulle flulde de bonne qualité.
Il n'y o pas lieu d'augmenler cetie dase pendant la péricde de rodage. Elle peut méme &tre rédulie 4 5 % aprés
fes premiers 3000 km.

La copacité du régervair ast de 3,7 litres,
Meus préconisons le BP-ZOOM, mélange spécial dont la constance ef la qualité sont garaniies.

Mo jamais uliliser d'essence pure, ni de mélange autre que le BP-ZO0OM, le moleur non graisé, ou I'étant insuffisam-
meni, serait mis hars d'usage 4 plus ou moins bref délai,

L'EMPLOI EXCLUSIF DE BP-ZOOM EST DONC YOTRE MEILLEURE GARANTIE
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MISE EN MARCHE

Beavcoup d'usagers opérent mal pour mefire leur machine en morche.

Mous avans denc pris soin de détailler, de fogon précite, la succession des gestes & faire pour vous permatire de prendre
une bonne hobltude dis le débul, d'sl la complexitd apparenie de nos recommandalions, Mails rassurez-vous, & la
frofsidme ou quetriéme fols, vous ferex déji toul celo sans y pensar, en deux secondes. Motre cyclomoteur et d'un emplol
aussl facile ef ovssl simple qu'une bicyclette.




i - Ouwrir "arrivée du carburan] en erientan sur O lo manatte du robinet d'essence.
1 - Lancer le motour.
&

Sulvant lo préférence de chacun et la pente éventuelle, on peul opérer do doux fagons :
A) Soil, par adion av pled sur la pidale, la machine &lant v repos sur la biquille, en procédant comme suif :
— Tourner tris [dgérement la palgniée de commande des gax {4).
— Appuyer & sur la manette d'air {3).
— Appuyer égolement & fond sur fo manetie de décompresseur {2)-
— Aclionner vivament le pidale au pind, an lachant le décompresseur (2) lorsqu'elle arrive ou peint bas.
— D3 gque le mateur ast lanck, doaner un pou plus de gaz (4).
— Quelques secondes apris. |Gcher la manette :I'nlrfa}.
— Freiner ensulte pour immeblliser la rove arriére el relever la béquille.
— Enfourcher la machine et accdlérer pour partir.
B) Soit en pédalant :
— Maonter sur lo machine,
— Tourner irés ligrement la paignée de commande des goz (4).
— Appuyer & fond sur la manette d'air (3).
= Afx.yar dgalerment 4 fond sur la manette de décompresseur (2).
— ler el prendre un peu de vitesse,

— Dies que e moteur exd lancd, cher le décompresseur (2) ef ouvrir les goz progressivement en agissant sur la

poignés lournonie (4), quelques secondes aprés, ldcher la manete d'alr (3).

En période froide, si le maleur a lendance & caler, il comvient de rouler quelques cenlaines do métres avant de
ldcher la monetle d'oir (3

Pour les départs & chaud, ne pos se servic de la manette d'air (3).
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RODAGE

Le rodoge o une influence sur le bon fonclionnement, la puissance & lo durde du molewr.

Pendanl les SO0 premiers kilomdéires, ne jamals pousser la machine & fond, ef ne pos dépasser lo vitesse de 40 kmfh
surtoul en descente.

Eviter, par glllewrs, de foire chauffer le meleur surtoul par tempa chaud.

RALENTISSEMENT ET ARRET

Un rnlri'ﬂllutment normal et oblenu en coupan! progressivement les goz. 50 le freinoge deit #re rapide, covper les
gor ef freiner,

A l'arrét le moteur conlinue & tourner, grice 4 son embrayoge automatique 4 disque.
Le laisser fourner av ralenti, en évilant les coups d'accélérateur.

Peur repartir, il suffil de redonner des gaz, en céle, Vaider en pédalant,

Pour 'arréer, appuyer sur lo manefte de décompresseur.
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UTILISATION
EN BICYCLETTE

Dars cericing ooz exceplionnels (par exemple :
panne de carburant), il peul élre nbcesaire de
rouler en pédalant sans enirainer le melour

Pousser alors le bouton de verroulllage vers lo
centre de la poulle (veir figure)

Cette opéralion devra louvjours étre efeciuée
maleur arrébé.

A - position mise en vilo

B - posifion de verrouiliage.
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GRAISSAGE

En respeclan! scignevsemen! les indicalions de
groissage de lo poge ci-conire. vous prolongerez
la vie de volre cyclomoteur, ¢ son fonclionnement
sera meillevr ef plus doux,

ATTENTION : Me pas introduire d'huile ou de
graisse dans les tambours de freins.

A faire fous les...

Palnls 4 grafsser

Lubrifiants
préconisés

Chaine de fédulizr
Chaine de transmission
Patin du tendeur de chalre

Huile
BP EMERGOL
SAE 30

1.000 km I:dhlelt de commande BP Hulle
Reoe libre Domestique
Mace de biquille q
Poulie récepirice (dessin page 12)
10.000 km Articulation du mateur
Faulie malrice (tris faible quantité Gealiia
Gralssage & felre | Cuveltes supérieure e inférieure de direction s
exécuter par 'une | Pédalier X

ou I'aufre de nas
slations-service

Pidales

Mayeux AY of AR

Cames de freins AV ef AR
Fowrche 1élescopique
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Lorsque au bout d'un corain lamps velre eyclomoteur commence 4 démarrer difficllement ou & meins bien marchar,
cela est dit la plupert du lemps & un maouvals étal de |0 bougie @ encromsement ou wsure des dlacirodes.

Tous les 500 km, vérifiez done volre bougie, nethoyez-la & la brosse métoliique, #f rapprochex les élecirodes 4
410 de mm (2ol approximativement I"épalsseur de l'ongle du pouce).

M'hésitez pas & la remplacer diés la deuxidme fois por une bougle neuve of ayex en loujours une dans votre saco-
che. Pour ene déperaa minime, volre cyclomoleur refrouve une nouvelle [eunesse.

Choisisser de priférence :

— MARCHAL 3536 pour un usage habituel en ville sur de courts irajots, avec fréquents démarrages,
— MARCHAL 34.% pour un usage habituel sur des parcours longs au montagnews, principalemenl en &ié.

— MARCHAL 35 ou EYQUEM 755 ou CHAMPION L 88 A ou AT 430 T comme compromis paer une ulilisefien normale
en ville of sur route,
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PNEUS

Tous les mois, verifier lo pression des pneus, la gonfloge
ayonl une grande |nfluence sur 'usure, la fenue de route
et le freinage. Un pneu convenablement genflé, ne doil

pos fléchir sous lo presion du pouce.

REGLAGE DES COMMANDES DE FREINS

Il &5t recommondé de wérifier périodiquement le réglage des

eammandes de frelns, les leviers devant avoir une course marte

{avant 'sHaque des tambaurs par les mécheires) aussi réduite

que possible.

La correciion se fail en agisant sur les vis de rigloge de gaines

fixées sur les poignées de guidon,

Aprts mise ou polnl, na pas omeitre de bloquer les vis de
lage au moyen des conire-dcrous malalés.

Lorsqu'il deviend impessible de régler par les via, il v o lew de

eonfier le wihicule & I'vn de nos Agents qul devra vérifier |'Etal

des garnitures de mdcholres, o tventuellement rofalre lo réglage

par les leviers de cames des moyeux.
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REGLAGE DU GUIDON

Débloquer les vis de serroge des col-
liers {voir figure). Régler les2 branches,

La parfie inférieure sirife doit obli-
galoirement rester engogle dans le
collier.

Dens teus los cas le serroge sera effec-
oé sur une partie sirice.

Hebloguer les vis apriés avolr werifig
la symétrie des 2 branches.

REGLAGE EN HAUTEUR
DE LA SELLE

Débloguer les boulons du callier {voir figure).

Régler la positlan de la tige @ la hauleur
disirée, puis rebloguer le boulon.

TENSION DE LA COURRODIE
DE TRANSMISSION PRIMAIRE

Ce eyclometour comporienl un systéme
avlomaotique de tension de la courrole de
transmission primaire, owcen régloge n et
nicessaire.




DECALAMINAGE

La colamine est constitube par un dépdt irés dur des résidus de combustion en cerfaing endroits du moteur ou du pot
d'échaoppement.

Co dépat se farme progressivernent, plus ou moins vile sulvan! le carburant utilisé el c"est I'une des principales raisans
pour lesquelles nous préconisons I'emplol exclusif du BP ZO0OM.

Lorsqu'il alteint une cerlaine Imporfance - généralement 4 partir de 4.000 ke - co dépd asphyxie Itéralement le
mateur, qul ne respire plus.

il chaufle alors anormalement el perd beaucoup de za pulssance.

Faltet alers décolaminer moteur ot pot d'échoppement par 'un de nos Agents et valre cyclomaleur refrouvera aussidt
puissance ef nervosibé.

Le décalaminage périodique esi une opéralion normale d'entretien d'un cyclomoteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU CHASSIS

La qualitd des émaux ¢t dos chromes ulilisés sur nos véhicules, permel un entretien analogue & celul préconisé pour
les automohiles.
Un eyclomoleur doil #re en eflel, pour vobre plokir, foujours aussl impeccable qu'une vellure,

En conséquence, les parties sales de la machine seront lavées avec une éponge frempée dans une eau & loquelle on
aura mélangh une proporlion convenable de BF nel, ou d'un autre délersil doux.

Essuyer avec une deuxibme éponge fréquemment rincée & I'eav cloire, ef sécher & la peau de chamois,

Les taches de goudron seronl enlevées par npﬂ:ﬂliun de DEGOUDRONMEUR BP, ou d'essence de Térébenthine.
Frotler les faches ovec un fompon de colan imblbé du produll jusqu’a ce que le goudron se dilue. ¢ essuyer immédia-
tement avec un chiffion sec el doux aprés ringage.

Le véhicule gordera un éclal incomparable si on fait de femps 4 aulre une applicotion de Polish non abrasif & base
da cire silicenée (par exemple : POLISH BP). Le méme produit préserve efficacement les chromes.

En cas de besoin, |I:'.I parties émalllées grifiées ou éraflées, paurront dtre remises @ neuf en utilisant les flacons abrosols
de peinture d'origing, vandus par loules nos stations-service sous la marque BOMB-COLOR PEUGEOT.

IMPORTANT :

D'une fagon générale, || ext contre-indiqué d'employer, pour le netloyage, des solvants comme |'essence, le péirole,
ou des lessives frop alcalines qui ternfaserd toujours |'éclat de I'émail.
Par ailleurs. les pibces en mailére plostique, doivent &lre neftoyées uniquement & I'eauw ordinalre ou savonnouse.
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REMEDES A QUELQUES
PETITS ENNUIS
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En cas de crevaizon, ef si wous désirez effeciver
veus-méme la réparafion, precéder de la fagan
sujvanle pour le démonfage des roues ©

DEMONTAGE DE LA ROUE ARRIERE

— Débrancher lo commande de frein en pous-
sant le lovier (3) vers V'ovanl, e en décreo-
chant [farrdt de cdble sam le dévisser

— Déblaguer les gcrous de roue (5) et dégoger
Jes fendeury (4) sans (o3 dérégler

— Rejeter la choime de pédalier vers lextérieur
sans la dégrafer

— Dégrofer 'attoche rapide de la cholne mo-
feur. 5ur les moddles sans suspension arridre,
la chaine moleur pout &re dégagie vers |'ex-
iériour sons o dégrafer, aprés avelr poussé
la roue vers I'avant.

— Tirer la rove jusqu’d dégagement.

DEMONTAGE DE LA ROUE AVANT

— Débrancher la commande de frein en pous-
sans e levier vars le haul, el en décrochant
I'arrét de cable sans le dévisser.

— Débloquer les écrous d'oxe, ef dégager la
roue vers le bas.

EN CAS DE PANNE DU MOTEUR

Et porficullérement dans 'un des cox
suivants :

— Impossibililé de maeltre le maleer
en marche.

— Arrél totol en cours de rouke.

— Foncliannement irrdgulier (ralés).
Il st indiqué de virifier si la cause n'eat
pas I'una de celles-cl i

— Absance de carburant dans le
résarvoir @
Orlenter la manetis du robinet
d'essence sur lo poaition R réserve
celle  opération rmel de par-
courir enviran 10 km.




— Mauvalse arrivée de carburant : Débraoncher le fuyau
d'essence coié carburaleur ef auvrir le rabine! pour vérifier lo
déhit. 51 besaln est, netoyer le fillre du robinet ef les Irous de
mise @ 'air du bouchon de réservoir qul peuvent dtre encrassés.

— Gicleur bouché ; Pour le déboucher, le seuffler apris
démonlage ovee lo pompe & pneu, Me pas uliliser de fil milal-
lique qui pourralt modifier le débit du gicleur. La figuere de lo
page cl-cenire situe le gicleur.

— Bougie encraszée ou usée 1 Pour le nellayege of le
réglage, se reporfer & la rubrique BOUGIE, poge 14.

Il est zage d'avoir une bougle neuve de rechange dans |a
sacoche, on lenant comple loutefois quil s"agit d'un
occessalre fragile. qui dolt #lre conservé dans son &tul,

— Bougie « noyde » : 5| pour une cavse anormale ou
accideniclle les dlectrodes do bougle soni moulllées,
l'sllumage ne peut se produire., Il convient alors simple-
ment de procéder & un nelioyage el 4 un séchoge de la
bougie.

Si I"incident se reproduil, le signaler & I'vn de nos Agents.
5] ces diverses vérificotlions ne donnent pas de résultat,

iy a lleu de confier la machine pour remise en élat au
vendeur ou 8 l'agence la plus proche.




il faut dviter le bruit..., les parasites dlectriques..., la fumie...

En conséquence ne modifiez pas volre dispeditl d'échappement d'origine...

Lalsser en plate le protectour anliparasite de la bougie...

Utilisez exclusivemen! un curburani de premiére qualité. correclement dosé... BP-ZOOM.

- oo Et d'osblieg pas qu'im PEUGEOT sentretient cheg wn AGENT PEUGEOT,

L sead, car &'est son woétier, en connalt & fond toutes les particularités of dispose des
Diéces détachées PEUGEOT ot de I "ontilliage .tpo‘r.iﬂf PEUGEOT,

Comree wonis, # esd & volre service.
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