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Vous avez choisi m PEUGEOT.,

Naus vous remercions de voire confiance ef espérvons gw'il vows appportera tric lomgtemps tour
Lagrément ef tons Jes services que vons m attendes, puisque wous I'avons congn pour cela.

Mats, comare towt ce gui vit, vatre PEUGEOT ponr conserver towtes ses gualités demandera
cependant de volre part un méinan d'entretion,

Ceite wotice vous downe wos comseils dams ce but.
Soyey, asseg aimable pour la live, pour la conserver... et pour vons y conformer.

Vatre PEUGEOT marchera alors si bien que ¢'est avec fierté que vous pourrey le faire
EETAVEr & P05 GWEL,

Sockti amanye régie pav les aricles 116 3 150 de lo loi sur bes sociétis commerciales
Beaulieu - 25700 - Valestigney - Framce - B.C.- 558 - 45 Momibéliand







CARBURANT

Mettre dans lo réservelr un mélange priparé & I"avance d'essance ef de & % d'huile Nuide de bonne qualité. Il n'y
a pas liew d"augmenter cathe dose pendant la périede de rmln_ge Elle peul méme flre réduite & 51,'{, apris les
premiers 3,000 km. Lo eopacité du réservoir est de 3,7 litres

HMous préconisens le BP-ZO0OM, mélange spécial doni o conslance ef la qualité sont garanties.

Me jamais uliliser d'essence pure, ni de mélange autre que le BP-ZOOM, le maleur non groksse, ou I'dtant insufiizam-

ment, serait mis hors d'vioge & plus ou mains bref délai.

L'EMPLOI EXCLUSIF DE BR-ZOOM EST DOMC YOTRE MEILLEURE GARANTIE

T

MISE EN MARCHE

* Beaucoup d'usagers opiren! mal pour mettre leur machine en marche.

Mous avons donc pris soin de détailler, de fogen priche, lo svecession des gestes & feire pour wous permelire do
prendre une bonne habitude dis le débul, d"ad la complexité apparente de nos recommandations, Maks rassurez-vous,
4 la froistéme ou quolridme fois. vous ferez déjd loul cola sans y penser, en deux secondes. Motre cyclomoteur et
d'un emplol qussi foclle # aussi simple qu'ene bicyeletle.
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1 - Quvrir I'arrivée du corburan! en orientant sur © la manete du robinel d'essence.

2 « Lancer le moleur.

Suivant la préférence de chacun of la pante dventuelle, an peul apbrer de deux fagons :

A)

==

Soit, par aclion aw pied sur la pédele, la machine étant ou repos sur la béquille, en prockdant comme $uif :
— Fermer les gaz en fournant la poignée drolle (4) dams le sens de la fléche.
— Appuyer 4 fond sur lo manete de slarler (3).
— Appuyer également 4 fond sur lo manette do décompresseur (2).
Actianner vivement la pédale au pled, en ldchant le décompresseur (2) lorsqu’elle arrive av point bas.
— D que le mofeur ext lancé, reldcher le starter (3) et ouvrir progressivement les gaz.
— Freiner ensuite pour immobiliser la rove arriére ef relever la béquille.
— Enfourcher la machine el accélérer pour partir.

Solt en pédalant :
— Monter sur la maching,
— Fermer les goz en tournant lo poignée droite (4) dans le zens de la Néche.
— Appuyer @ fond sur la manelle de starter (3},
.'.rdpuycr égaloment & fond sur la manetie de décompresseur (1),
Pedaler ef prendre un peu de wilesse.
Dé: que le moteur est lance, lécher lo décompresseur (2) et le starter (3), cuvrir les gaz progressivement en
ogissant sur la poignée tournante (4).

En période froide, si la moteur a lendance & caler, il conviend de rouler quelques centaines de métres avant de
lacher la manetle de starfer ().
Pour les départs & chaud, ne pas se servir de la manefie de starter (3).
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RODAGE

Le redage a une influence sur le ban fencliannement, la puissance et la durés du moleur.
Pendent les 500 premiers kilomélres, ne jamals pousser la machine & fond, et ne poz déposser lo vitesse de
40 km/h surtout en descenie.

Eviter, par aflleurs. de faire chauffer le moleur surtoul par lemps chowd.

RALENTISSEMENT ET ARRET

Un' ralenfissement normal est obleny en coupant progressivement les gax. 5i le freinoge doit &fre rapide. covper les gaz
el freiner,

A "arrit la motevr eontinue & bourner, grdce 4 son embrayege avlomalique 4 disque.
Le laisser fourner au ralent!, en éviland les coups d'acedlérateur.
Pour repartir, || suffit de redenner des gaz, en cdte, l'aider en pédalant.

Pour I'arréler. eppuyer sur la manette de décompresseur.
]

UTILISATION
EN BICYCLETTE

Dans cerfains cos exceplionnels (par
exemple : panne de carburant), Il peut
#tre nécessaire de rovler en pédalant
sans entralner le moleur.

Pousser alors le boulon de verrouillage
vers le centre de la poulie (volr figure).

Cette opération devra toujours Etre
effectude moleur arrété.

A - position mise en vélo
B - position de verroullloge
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GRAISSAGE

En respectant seigneusement les indicafions da groks-
tage clcontre, vous prelongerez la vie de wolre
cyclomotewr, af son fonctionnemeni sara melllour
et plus doux.

ATTENTION : Me pos Infroduire d'hulle ou de
groisse dons les tombours de freins,

A foire tous les ...

Poinls & graisser

Lubrifiants
priconivés

Chalne de pédalier
Chaine de transmission
Patin du tendeur de chaine

Hulle BF ENERGOL
SAE 30

1.000 km Eﬂbh:luaie commande BF Hulle
oue libre ;
| Ase de béquille Domestique .
Poulle récoptrice (dessin page 12) |
10.000 km Articulation du mateur
Poulie malrice (trés faible quantité) Gralise
Graluage & faire Cuvaties supérizure ef inféricure de direciion BP. L52
exéculer par 'une | Pédalier
ou 'autre de nos Pédales
stations-service Mayeu AV et AR
Cames de freins AV el AR
Fourche filescoplique it
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BOUGIE PNEUS

N Tous les mois, vérifier lo pression des pneus, le gonfloge
Lorsque au beul d'un certain femps volre cyclomoleur commence & démarrer difficilement ou & moins blen marcher, ayant une grande Influgnce sur Pusure, lo lenue de route

cela et di la plupart du temps & un mauvais ol de la bougle : encrossement ou usure des électrodes. at le freinage. Un pneu convenablemen! gonfllé, ne doit
pas fléchir sous lo pression du pouce.

Tous les 500 km, vérifiez donc volre bougie, neftoyez-la & la brosse métallique, el ropprochez les dlecirodes 4

4110 de mm (scll approximativement |"&paisseur de "sngle du pouce). 1 HEEHEE DES cﬂ”“ﬂ"n!s uE FHE‘HS

Whésitez pas & lo remplacer dés lo dousidme foiz par une bougie neuve e ayez en toujours une dans volre Il est recommandé de vérifier périadiquement le régloge des
wicoche, Pour une dépense minime, volre cyclomolesr refrouve wne nouvelle jeunesse. 4 commandes do freins, les leviers devant avolr une course morie
{avan! 'aftaque des tombours par les méchoires) aussi réduite
E"mm||" fel t sur les vis de réglage de gai
5 a correcllon se fall en ogissant sur les vis de age de nes
Cholslsser de préférence finbes sur les ngnlhs d.gguldpn. da bl . " il
a— Aprés mise au ni, ne omettre de wer les vis de
MARCHAL 3536 pour un vsage habituel en ville sur de courts trajels, avec fréquents démarrages. podiean mnﬂnu “nhl‘f':"wl it 2 o9
— MARCHAL 34.5 pour un uiage habituel sur des parcours longs ou monfagnews, principalement en dté. Larsqu'il devient impessible de régler par les vis, Il ¥ a lieu de
canfier le véhicule & I"'un de nos Agents qui devra wérifier I"dtat
— MARCHAL 25 ou EYQUEM 755 ou CHAMPION L 88 ow AC 430 Z comme comprombs pour une utilization normale des garnitures de micholres of dventuellement refaire le riglage
en ville et sur roufe. par les leviers de cames des moyeus.
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REGLAGE DU GUIDON
Débloquer les vis de serroge des colliers (voir
figure). Régler les 2 branches.

La parfie Inférievre siriée doit obligatoirement
rester engagée dons e colller.

Dons icus les cos le serrage sera effectod sur une
partie strige,

Rebloquer les vis apris avolr wirifié lo symiétrie des
1 branches.

- [

REGLAGE DE LA SELLE

1 - Réglage en hauteur :

Débloquer le baulon du
colller ﬂCj.
Rigler la position de la
tige @ la havlevr désirée
puis rebloquer le boulon,

2 - Réglage souplesse :
agir sur Iécrou (A). En
le dévissani, on augmente
la souplesse. En lo vis-
sant, on la diminuve.

1 - Riglage de I'inclinaisen :
Desserver Vdgrou (B), choisir Vinclinalson woulue puls resserrer
el Ecrou,

7
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TENSION DE LA COURROIE DE TRANSMISSION PRIMAIRE

Ce cyclomateur compartant un systéme avtomatique de tension de la courroie de lronsmissien primaire, auvcun régloge
n'est nécessaire.

DECALAMINAGE

Lo calemine est constiluée par un Sépdl Irks dur des résidus de combustion en cerlains endreifs du molevr ou du pot
d*échappemend.

Ce d se farme progressivement, plus ou moins vite suivan! le carburant utilisé ef c'est I'une des principoles raisons
pour uelles nous préconisons "'emplol excluzil du BP ZOOM,

Larsqu'il atteint une cerfaine imporiance - géndralement & partir de 4000 Km - ce dépdl asphyxie Iiéralement le
mobeur, qui ne respire plus.

Il chauffe elors anormalement ¢l perd beaucoup de ga puissance,

Foiles alars décalaminer moleur el pot d'échappement par I'un de nos Agents el volre gyclomoteur refrouvera oussitdl
puissance el nervosité.

Le décalaminage périedigue est une opération normale d'entrefien d'un cyclomateur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU CHASSIS

La quolité des dmaux of des chromes ufilisés sur nos véh i
G s At ulilizés sur nos véhicules, permet un entrefien anclogue & celul préeonisé

n eyclomatevr doil &re en effel, pour volre plaisir, fovjeurs aussi impeccable qu'une vollure.

En conséquence, les parties sales de la machine seront lavées avee é 1

ARt I i s D adehins wirued lavdes o3 “-.}::” ng rempée dans une eav & loquelle on
Essuyer avec unn deuxidme éponge fréquemment rincée 4 I'eau claire, ef séchor 4 la peau de chomoks.

Les taches de goudron seront enlevées par uplﬂmuun de DEGOUDROMMEUR BP, ou d'essence de Térébenthine.

Frofter |es taches avec un tampen de coton Imbibé du produil ‘4
amant avec v chMIon o5 & Beus oo nocan produil jusqu'a ce que le goudron se dilue, of essuyer immidia-

Le vihicule gardera un éclal Incomparable si on fall de temps & autre une application de Pali

de cire silicanée (par exemple : POLISH BP), Le méme produit préserve :mm&mrm cl:r':zvl::: P b
En cas de besoin, les parties émaillées griffbes ou éraflées, pourront &tre remises @ neuf en ubilisant les flocons adrasols
de painture d'erigine, vendus par toules nos stations-service sous fa marque BOMB-COLOR PELIGEOT.,

IMPORTAMNT :

D'une fogen géndrale, il est contre-Indiqué d'employer, pour lo nefloyoge, d Iwents '
ou des lessives rrulp alealines qui ternisent loujours I‘hlulm I"&mail, AL SN D ST LA L A 0wioh i ity

Par ailleurs, les pidces en matidre plastique, dalvent dre nettoydes uniquement & I'eau ordinaire ou savenneuse,
10 WM



REMEDES
A
QUELQUES PETITS ENNUIS



En cas de crevalson, ef 5| vous désirer effectuer
waus-méme la réporafion, procédez de la fagon
suivante pour le démontage des roves :

DEMONTAGE DE LA ROUE ARRIERE

— Débrancher la commande de frein en
sant le levier (3) vers I'avant, et en décra-
chant I'arrét de cdble sans e dévisser,

_ D&hlu%wr les écrous de rove (3) o dégager
les tendeurs (4) sans les dérigler.

— Rejeler la chaine de pédaliers vers l'exiéricur
sans la dégrafer.

— Dégrafer 'attache rapide de la chaine ma-
teur.

— Tirer la roue |usqu'd dégogemaent,

DEMONTAGE DE LA ROUE AVANT

— Ddbrancher la commande de frein en pous-
sant le levier vers le haut, et en décrochant
I"arrét de cible sans le dévisser,

— Débloquer les écrous d'oxe, of dégager la
rouve vers lo bos,

En cas de panne du moteur

Et particulitremenl dans |"un des cos sulvants :
— Impossibilllé de mottre le moteur en marche.
— Arrél polal en cours de roule.

— Fonclionnement Irrdgulier (ratés).

Il est indiqué de wvérifier si la couse n'est pos I'une de
celles-cl :

ABSEMCE DECARBURAMNT DANS LERESERVOIR

Crienter la manette du rebinel d'essence sur la pasition
Rﬂrb!crv:. Celie apkrafion permel de porcourir environ
10 km.

MAUVAISE ARRIVEE DE CARBURANT

Débrancher le tuyau d'essence cdhé carburateur of ouvrir
le robinel pour vérifier le débit. 5i besoln est, netfoyer
le filtre du robinet et les irous de mite 4 "air du bouchon
de réservoir qui peuvent &lre encrossds.
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e
GICLEUR BOUCHE
Paour le déboucher, |e soufller aprés démontage ovee la pompe & prew.

Ne pas uiiliser de fil métalligue qui pourralt modifier le ddbit du gicleur.
La figure ei-contre situe le giclour.

Et noubliex pas qu'il faut éviter le bruit..., les parasifes éleciriques..., la fumée...

En coméquence ne modifiez pas volre dispositif d'échappement d'origine...
BOUGIE ENCRASSEE OU USEE

Loissez en ploce le protecteur antiparasite de lo bougie...
Pour le netloyage of la réglage, se reporter 4 lo rubrigue BOUGIE,

age 14, Ulilisez exclusivement un corburant de premidre qualité, correctement dosé... BP.ZOOM.
E et sage d'aveir une bauglqlz neuve de rechange dans la ;nmrhe. &n !
tenant comple toutefols qu'il s"agit d'un aecessaire fra e, qui doil
| donc Bire conservé dans son &ul, = * Kk k%
i BOUGIE « NOYEE n ! w'rblies par gsm PEUGEQT s'evtretient cber i AGENT PEUGE! i

8 5 pour une couse ancrmale ou accidentelle les dlecirades de bougle
sonl mouiilées, I'allumage ne pout 1e praduire,

Il convient alers simplement de procéder & un netoyage e & wun
séchage de la bougle,

5i incidant se repraduit, le signaler & I'vn de nos Agents. JPrices oy
Si ces diverses vérifications ne donnent pas de résullat, Il y a

liew de confier la machine pour remise en dtal au vendeur ou Contrre hows, if etf & polre serviie.
é I'agence la plus proche.

WM
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Jf Seal, calt & el paw medlaer, en

facheer PEUGEOT e o

a fomd fomfer fer Parti

wWetal PEUGEOT.

tdr of dishose des




